




Dalla tradizionale frizione
della Vespa® del 1958 alla
frizione anti-saltellamento
APTC™ con l’innovativo
sistema di asservimento
in coppia, la continua
evoluzione nella Ricerca
e Sviluppo e la stretta
collaborazione con i 
maggiori costruttori a
livello mondiale
collocano ADIGE®tra gli
artefici dei successi del
comparto motociclistico
Italiano degli ultimi 
50 anni. 

the DNA of Racing.

ADIGE®è la divisione
After Market di ADLER
S.p.A., società leader
nell’innovazione,
progettazione e
produzione di
componenti per
moto. 
Il catalogo ADIGE®
include un’ampia
gamma di prodotti,
perfettamente

compatibili con l’originale
e comprende:
dischi frizione, campane
frizione,frizioni centrifughe,
frizioni antisaltellamento,
kit rulli, pastiglie freno,
ganasce freno, dischi

From the traditional
clutch for Vespa® in 1958
to the APTC™ slipper 
clutch with the innovative
power torque feature,
the continuous R&D and
regular interaction with
world-class manufacturers
make ADIGE® one of
the contributors to the
success of the Italian
motorcycle industry
over the past 50 years.

ADIGE® is the after
market division of
ADLER S.p.A., one of the
world leaders in
motorcycle component
innovation, design and

production. This
catalog features
ADIGE’s complete
range of products
which are perfectly
interchangeable with
the stock ones, and
include: friction plates,

clutch housings,
centrifugal clutches,
slipper clutches, clutch
covers, roller weights,
brake pads, brake shoes,
brake discs, reed valves,
reeds, intake manifolds,
tire locks and aluminum
stands.

The entire range of
ADIGE® products come
from the experience and
the passion that led
ADIGE® to win more than
40 World Championships.
Recently, ADIGE’s APTC™

power torque slipper 
clutches have helped
ADIGE® emerge once
again as a world 
champion in this new
market category.
You can download video
clips of the APTC™

slipper clutch
(promo, installation
and assembly) from
adigestore.com.

ADIGE®
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ADIGE® products begin
with in-house 3-D design
and always include
rigorous bench and
on-road testing. From
the design of a single
component to the
precise control of the
overall production

process, ADIGE®  always
strives to assure that
their products meet the
most demanding
expectations of their
customers. In that the
parent company
specializes in OEM
components, ADIGE® 
products are also held to
the highest European
quality control standards
(UNI EN ISO 9001:2000).
ADIGE® designs products
for various categories of
the powersports market,
including:
Road, Off-road, ATV and
Scooter.

For more information on
ADIGE®, feel free to visit
the company website:
adige.eu or our on-line
store: adigestore.com

freno, valvole lamellari,
lamelle, collettori di
aspirazione, ferma
copertoni,carter frizione e
cavalletti in alluminio.
L’intera gamma di prodotti
ADIGE®deriva dalla

esperienza e dalla 
passione che hanno
portato ADIGE®a vincere
più di 40 Campionati
del Mondo. La recente
introduzione delle frizioni
antisaltellamento con
asservimento in coppia
APTC™ ha permesso
ad ADIGE®di diventare

ancora una volta
Campione del Mondo
anche in questa nuova
categoria di prodotto. 
Tutti i prodotti ADIGE®
sono realizzati a partire
dalla progettazione in 3D
fino ad arrivare alle prove
a banco e su strada,
passando dalla
industrializzazione alla
perfetta padronanza dei
processi produttivi e sono
certificati attraverso i
sistemi UNI EN ISO
9001:2000 per assicurare
un prodotto sempre 
all’altezza delle aspettative
anche del cliente più 
esigente. 
ADIGE®progetta prodotti
per tutte le categorie del
mercato motociclistico,
in particolare: strada,
fuori strada, ATV e scooter. 

Per maggiori informazioni
visita il sito adige.eu o il
nostro store online
adigestore.com





Tutti i prodotti del catalogo sono ad uso agonistico sportivo per utilizzo esclusivo su pista.
All products in this catalog are for racetrack use only; not for use on public road.

ADLER S.p.A. si riserva il diritto di variare codici ed applicazioni in qualsiasi momento senza preavviso.
ADLER S.p.A. reserves the right to change part numbers and applications in every moment without any notice.
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I kit frizione ADIGE®derivano
da una lunga esperienza
acquisita in più di 50 anni 
di collaborazione con le più
importanti Case motociclistiche
mondiali e con i Team 
ufficiali che partecipano ai
campionati del mondo delle
varie discipline e sono il 
risultato delle ricerche del
reparto R&D ADIGE®.

La gamma di dischi frizione
ADIGE®include i seguenti
materiali di attrito:  

Ogni materiale d’attrito
ADIGE®è studiato e verificato
per l’applicazione specifica ed
è disponibile in kit realizzati
per il modello specifico per il
quale viene proposto. 
Tutti i materiali d’attrito sono
formulati, sviluppati e prodotti
direttamente presso i nostri
stabilimenti e vengono 
controllati in tutte le fasi del
processo in accordo a 
severi standard qualitativi.  

BASE CARTA 
BAGNO D’OLIO: 
Prodotti con un materiale
a base carta per utilizzo
a bagno d’olio, ottenuto
utilizzando componenti 
high-tech selezionatissimi e
dall’elevata stabilità termica,
chimica e dimensionale, i
dischi frizione ADIGE®sono
perfetti per l’uso nelle 
competizioni ed hanno le
seguenti caratteristiche: 
• Massime prestazioni
• Massima stabilità

dimensionale
• Massima stabilità

del coefficiente d’attrito
• Ridottissima usura
• Massima modulabilità

BASE GOMMA
BAGNO D’OLIO:  
Prodotti con un materiale
a base gomma per utilizzo
a bagno d’olio, ottenuto 
utilizzando componenti di
elevata stabilità termica e
chimica, i dischi frizione
ADIGE®sono perfetti per
l’uso anche nelle condizioni
più esasperate ed hanno
le seguenti caratteristiche:   
• Ottime prestazioni
• Ottima stabilità 

dimensionale
• Massima stabilità

del coefficiente d’attrito
• Limitatissima usura
• Ottima modulabilità

The ADIGE® friction plate
kits are the result of the
experience acquired 
through more than 50 years
of cooperation with the
most important motorcycle
manufacturers and factory
teams competing in the
World Championships of
various classes combined
with the research of the
ADIGE® R&D Department.

The range of ADIGE® 
friction plates include the
following friction materials:  

Each ADIGE® friction 
material is designed and
verified for the application
and available in sets 
realized specifically for the
proposed model.
All the friction materials
are formulated, developed
and produced in our plants
and are strictly controlled in
all phases of the production
process.

PAPER BASED
WET CLUTCH:
Produced with a paper
based friction material to
be used in a wet clutch,
ADIGE® paper based 
friction plates are produced
with selected high-tech
components with a very
high thermal, chemical
and dimensional stability.
ADIGE® paper based 
friction plates are perfect
for racing use and have
the following features: 
• Maximum performance
• Maximum dimensional 

stability 
• Maximum friction

coefficient stability
• Very low wear

Dischi
Frizione

Friction
Plates

RUBBER BASED 
WET CLUTCH:
Produced with a rubber
based friction material to be
used in a wet clutch,
ADIGE® rubber based 
friction plates are produced
with components with a
really high thermal, chemical
and dimensional stability
ADIGE® rubber based 
friction plates are perfect for
use even in the most
demanding situations and
have the 
following features: 
• Very good performance
• Very good dimensional

stability 
• Very good friction

coefficient stability
• Very low wear



BASE GOMMA 
SECCO:  
Prodotti con un materiale a
base gomma per utilizzo a
secco, ottenuti utilizzando
componenti di elevatissima
stabilità termica, chimica e
dimensionale, i dischi 
frizione ADIGE®sono perfetti
per l’uso anche nelle 
condizioni più esasperate
ed hanno le seguenti 
caratteristiche:   
• Elevato coefficiente

d’attrito
• Ottime prestazioni
• Ottima stabilità

dimensionale
• Massima stabilità

del coefficiente d’attrito
• Limitatissima usura
• Ottima modulabilità

SINTERIZZATO SECCO:
Prodotti con un materiale
sinterizzato per utilizzo a
secco, ottenuto da polveri
metalliche nobili, di 
composizione e granulometria
supercontrollata, i dischi 
frizione ADIGE®sono perfetti
per l’uso nelle competizioni
ed hanno le seguenti
caratteristiche:
• Elevato coefficiente

d’attrito
• Massime prestazioni
• Massima stabilità

dimensionale
• Massima stabilità

del coefficiente d’attrito
• Ridottissima usura
• Massima modulabilità

SINTERED DRY CLUTCH:
Produced with a sintered
material to be used in a dr y
clutch, ADIGE® sintered 
friction plates are produced
with select high-tech metal
powders of noble metals and
with controlled granulometry.
ADIGE® sintered friction 
plates are perfect for racing
use and have the following
features: 
• High friction coefficient
• Maximum performance
• Maximum dimensional

stability 
• Maximum friction

coefficient stability
• Very low wear

RUBBER BASED
DRY CLUTCH: 
Produced with a rubber
based friction material to
be used in a dr y clutch,
ADIGE® rubber based 
friction plates are produced
with components with a
very high thermal, chemical
and dimensional stability.
ADIGE® rubber based 
friction plates are perfect
for use even in the most
demanding situations and
have the following features: 
• High friction coefficient
• Very good performance
• Very good dimensional

stability 
• Maximum friction

coefficient stability
• Very low wear
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Progettate con lo scopo di
incrementare le performances,
le campane ADIGE®con 
dissipatore di calore in 
alluminio risolvono il problema
del sensibile calo delle
prestazioni, causato dalle
elevate temperature di
esercizio. 

L’elevata resistenza 
dell’acciaio trattato,
che garantisce massima
robustezza e controllo degli
attriti, combinata con le 
elevate proprietà termiche
dell’alluminio alettato 
consentono alle campane
ADIGE®con dissipatore di
ridurre le temperature di
esercizio fino al 35%,
mantenendo inalterate le
proprie doti di durata ed 
efficienza.

La frizione mantiene quindi 
prestazioni ottimali anche
nelle situazioni di massima
sollecitazione, evitando
usura precoce e deformazioni
della campana stessa. 

Le campane ADIGE®con 
dissipatore di calore in 
alluminio sono la scelta
migliore per la sostituzione
del componente originale.

Designed to increase the
performance of all scooters,
ADIGE® clutch housings
with an aluminum heat 
dissipator solve the problem
of the loss of performance
caused by high operating
temperatures.

The high resistance of the
heat treated steel, that
assures the highest
strength and friction,
combined with the thermal
proprieties of the finned
aluminum, allow the
ADIGE® clutch housings to
reduce the operation 
temperatures by up to
35%, maintaining 
unchanged life and 
efficiency of the clutch 
housing.

In this way, the centrifugal
clutch maintains the best
performance even in the
highest stress conditions,
avoiding the wear of the
friction material and the
strain of the clutch housing
itself.

The ADIGE® clutch housings
with aluminum heat
dissipator are the best 
choice for the replacement
of the stock component.

Campane 
Frizione

Clutch 
Housing

Motore Cilindrata Ø Campana Codice Adler® Colore
(cc) (mm)

Engine Displacement Clutch Housing Ø Adler® Part  # Color

Minarelli 50 107 FB-147 Verde
Green

Minarelli - Yamaha 125 120 FB-151 Rosso
Red

Peugeot 50 107 PG-149 Blu
Blue

Piaggio 50 107 VE-394 Viola
Purple
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Studiate per fornire elevate
prestazioni, le frizioni 
centrifughe ADIGE®sono 
realizzate in 3 differenti 

versioni: standard, con
masse alleggerite e
“Synergy Clutch System”
con materiale bi-componente.

STANDARD:
Studiate in collaborazione
con le più importanti Case
motociclistiche mondiali, le
frizioni centrifughe ADIGE®
sono perfettamente 
compatibili con il prodotto
originale, garantiscono 
elevate performances ed
una Lunga durata, evitando
la precoce usura della
campana frizione.  
• Materiale d’attrito

identico all’originale 
• Pre-carico molle 

equivalente all’originale
(6kg – 9kg) 

Consigliate per:
Maxi-Scooter e Scooter

ALLEGGERITE: 
Progettate per fornire 
elevate prestazioni nelle
competizioni, le frizioni 
centrifughe ADIGE®con
masse alleggerite 
garantiscono uno 
spostamento verso l’alto
delle fasi di attacco e stallo
della frizione, incrementando
notevolmente le prestazioni
in fase di partenza.
Sono disponibili con diversi
pre-carichi di molle per 
consentire un perfetto set-up. 
• Masse alleggerite
• Materiale d’attrito identico

all’originale 
• Disponibili con diversi

pre-carichi di molle racing
(7,8kg – 11,7kg – 12kg
18kg)

Consigliate per: Scooter

Designed to produce
maximum performance,
ADIGE® centrifugal clutches
are available in three 

different versions: standard,
lightweight and “Synergy
Clutch System” with a two-
component friction material.

STANDARD:
Designed in collaboration
with the most important
motorcycle companies,
ADIGE® centrifugal clutches
are perfectly interchangeable
with the stock product,
assure high, long lasting
performance and avoid the
premature wear of the 
clutch housing.
• High quality friction

material, identical to
the stock one 

• Springs pre-load 
equal to the original 
(6kg – 9kg) 

Suggested for:
Maxi-Scooter & Scooter  

Frizioni
Centrifughe

Centrifugal
Clutches

LIGHTWEIGHT:
Designed to offer high
performances during races,
ADIGE® lightweight centrifugal
clutches assure an increase
of the first engagement 
and stall speed, dramatically
increasing the performances
of the vehicle during 
standing starts.
The ADIGE® lightweight
centrifugal clutches are 
available with different
spring pre-loads, to assure
an always perfect set-up.
• Lightweight 
• High quality friction material,

identical to the stock one
• Available with four different

racing spring pre-loads
(7.8kg – 11.7kg – 12kg
18kg)

Suggested for: Scooter

Motore Ø Campana Pre-carico molle Numero masse Codice Adige®

(mm) (Kg)
Engine Clutch Housing Ø Spring pre-load Clutch Weight # Adige® Part #

Minarelli 105 6 2 FB-129/C2
Minarelli 105 7.8 2 FB-129/C2A
Minarelli 105 12 2 FB-129/C2B
Minarelli 105 18 3 FB-129/C3A
Minarelli 105 11.7 3 FB-129/C3B
Piaggio 107 9 3 VE-384/C2
Piaggio 107 18 3 VE-384/C2A



SYNERGY CLUTCH
SYSTEM: 
Prodotte con due differenti
materiali d’attrito, accoppiati
in modo da garantire un 
funzionamento combinato
ideale, le frizioni centrifughe
“Synergy Clutch System”
permettono elevate 
prestazioni in tutte le 
situazioni di massima 
sollecitazione. 
• Materiale d’attrito 

bi-componente 
• Massimo attrito in ogni

condizione di utilizzo

Consigliate per: Scooter

SYNERGY CLUTCH
SYSTEM:
Produced with two different
friction materials, coupled
to assure a perfect 
combined function, the
ADIGE® “Synergy Clutch
System” centrifugal clutches
allow high performances
even in the most 
demanding situations.
• Two-component friction

material
• Maximum friction

coefficient in every
functioning condition

Suggested for: Scooter
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Motore Ø Campana Pre-carico molle Numero masse Codice Adige®

(mm) (Kg)
Engine Clutch Housing Ø Spring pre-load Clutch Weight # Adige® Part #

Minarelli 105 18 3 FB-148
Minarelli 107 8 3 FB-149
Peugeot 107 9 3 PG-150
Piaggio 107 18 3 VE-395

Motore Numero Molle Pre-carico molle Codice Adige® Colore Applicazione
(kg)

Engine Number of Springs Spring pre-load Adige® Part # Color Application

Minarelli 2 6.0 FB-129/MO Bianco FB-129/C2 - FB-129/C2A 
White FB-129/C2B

Minarelli 2 7.8 FB-129/MR Arancio - Orange FB-129/C2 - FB-129/C2A
2 9.6 Giallo - Yellow FB-129/C2B
2 12.0 Viola - Purple

Minarelli 3 18.0 FB-129/M3R Rosso - Red FB-129/C3A - FB-129/C3B
3 11.7 Verde - Green FB-148 - FB-149

Piaggio 3 9.0 VE-384/MO Bianco VE-384/C2 - VE-384/C2A
White VE-395

Piaggio 3 18 VE-384/MR Rosso - Red VE-384/C2 - VE-384/C2A
3 14.4 Blu - Blue VE-395
3 11.7 Verde - Green
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I kit rulli ADIGE®concentrano
la grande esperienza 
maturata dall’azienda in 
50 anni di attività; lega di
alluminio e carbonio,
operazioni di rettifica e 
calibratura dei diametri e
rigidi controlli qualitativi 

permettono ad ADIGE®di 
offrire un prodotto con 
eccellenti caratteristiche 
tecniche. 
I kit rulli ADIGE®sono
disponibili in tre versioni:
Carbonio, HRS e Teflon.

CARBONIO
I kit rulli ADIGE®in carbonio
rappresentano una miglioria
tecnica rispetto agli originali,
variando il rapporto di 
trasmissione dello scooter
per regolarne alla perfezione
velocità e ripresa.
Il rivestimento in carbonio
rettificato e calibrato, con
serigrafato il peso e le
dimensioni del rullo per una
facile identificazione e
classificazione, garantisce
un prodotto di altissima 
precisione ed una durata
doppia rispetto ai tradizionali
kit rulli.
I rulli ADIGE®in carbonio
sono disponibili nei pesi e
dimensioni indicati in tabella.

ADIGE®’s range of front
CVT roller weights 
represent the company’s
50 years of experience.
ADIGE® products are 
distinguished by outstanding
technological features such
as the use of aluminum
carbon alloy, high precision 

grinding, zero non 
conformance with 
engineering specifications,
and the absolute highest
levels of quality control.
ADIGE® roller weights are
available in three distinct
versions: Carbon Fiber,
HRS and Teflon.

Kit Rulli Roller Weight
Kits

CARBON FIBER
Carbon fiber rollers are
available in different 
weights. This feature
allows the user to easily
adjust the CVT ratio in order
to realize improvements in
speed and acceleration.
These weights will typically
last twice as long as the
standard roller weights on
the market.
Identification of product
dimension and weight is
made simple due to laser
printing on the outside 
surface of the roller.
ADIGE® carbon fiber rollers
are available in the
dimensions and weights
as shown in the chart.

Dimensioni Peso Codice Adige®

(mm) (g)
Dimensions Weight Adige® Part #

15 X 12 3.5 FB-144/C7
15 X 12 4.0 FB-144/C6
15 X 12 4.5 FB-144/C1
15 X 12 5.0 FB-144/C2
15 X 12 5.5 FB-144/C3
15 X 12 6.0 FB-144/C4
15 X 12 6.5 FB-144/C5
16 x 13 4.0 VE-392/C10
16 x 13 4.5 VE-392/C9
16 x 13 5.0 VE-392/C8
16 x 13 5.5 VE-392/C7
16 x 13 6.0 VE-392/C6
16 x 13 6.5 VE-392/C1
16 x 13 7.0 VE-392/C2
16 x 13 7.5 VE-392/C3
16 x 13 8.0 VE-392/C4
16 x 13 8.5 VE-392/C5
17 X 12.3 5.9 SU-62/R1
17 X 12.3 6.8 SU-62/R2
17 X 12.3 11.3 SU-62/R3
19 X 15.5 4.5 VE-403/C1
19 X 15.5 5.0 VE-403/C2
19 X 15.5 5.5 VE-403/C3
19 X 15.5 6.0 VE-403/C4
19 X 15.5 6.5 VE-403/C5
19 X 15.5 7.0 VE-403/C6
19 X 15.5 7.5 VE-403/C7
19 X 17 9.0 VE-396/C6
19 X 17 9.5 VE-396/C5
19 X 17 10.0 VE-396/C4
19 X 17 10.5 VE-396/C3
19 X 17 11.0 VE-396/C2
19 X 17 12.0 VE-396/C1
20 X 12 9.0 FB-152/C4
20 X 12 14.0 FB-152/C3
20 X 14.7 11.5 HO-202/C1
20 X 14.7 12.5 HO-202/C2
20 X 14.7 13.5 KY-2/C2
20 X 14.7 14.5 KY-2/C1
20 X 17 8.5 FB-152/C2
20 X 17 9.5 FB-152/C1
20 X 17 15.5 VE-399/C1
23 X 18 15.0 VE-399/C2
23 X 18 17.0 VE-399/C3
23 X 18 25.0 VE-399/C4
23 X 18 27.0 VE-399/C5
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HRS
Un’evoluzione dei tradizionali
kit rulli è rappresentata dagli
innovativi ADIGE®“HRS
High Ratio System”: grazie
al particolare profilo,
brevettato in tutto il mondo,
eliminano il precoce consumo
ed il conseguente calo di
velocità dello scooter, che si
verifica puntualmente con la
comparsa del “pianetto”.
Consentono, inoltre, di 

allungare il rapporto massimo
del 7% - aumentando di 
conseguenza la velocità
massima - ed accorciare il
rapporto minimo del 3% -
migliorando le prestazioni in
accelerazione. 

I kit rulli ADIGE®HRS  sono
disponibili nei pesi e 
dimensioni indicati in tabella.

Dimensioni Peso Codice Adige®

(mm) (g)
Dimensions Weight Adige® Part #

15 X 12 5.5 FB-154/C3
15 X 12 6.0 FB-154/C1
15 X 12 6.5 FB-154/C2
16 X 13 7.0 VE-400/C1
16 X 13 7.5 VE-400/C2
19 X 15,5 6.0 VE-401/C1
19 X 15,5 6.5 VE-401/C2
20 X 12 9.0 FB-155/C1
20 X 12 10.0 FB-155/C2
23 X 18 14.0 VE-402/C1
23 X 18 23.0 VE-402/C2

HRS
ADIGE® “HRS – High Ratio
System” roller weights are
a genuine revolution in the
roller weight field. The world
patented, carbon fiber 
rollers feature a unique
shape that dramatically
reduces wear and 
subsequent deviation of
scooter performance.
The shape allows the roller
to travel greater distances

along the roller tunnel and
enables the user to modify
the low CVT ratio by +3%
and high CVT ratio by +7%.
The result is that the rider
can expect enhanced speed
and acceleration.

ADIGE® HRS rollers are 
available in the dimensions
and weights as shown in
the chart.

TEFLON *
I kit rulli in Teflon sono 
identici agli originali ed 
assicurano una performance
costante nel tempo.
Disponibili solo per motori

Minarelli 50cc e Piaggio
50cc nelle dimensioni e
pesi indicati in tabella,
i kit rulli in Teflon ADIGE®
sono facilmente identificabili
per le diverse colorazioni.

* prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte. - product available until stocks are exhausted.

Dimensioni Peso Codice Adige® Colore
(mm) (g)

Dimensions Weight Adige® Part # Color

15 X 12 3.5 FB-129/R1 Rosso
Red

15 X 12 4.0 FB-129/R7 Bianco
White

15 X 12 4.5 FB-129/R2 Giallo
Yellow

15 X 12 5.0 FB-129/R3 Verde
Green

16 X 13 4.0 VE-386/R7 Bianco
White

16 X 13 6.0 VE-386/R5 Blu
Blue

TEFLON *
Teflon roller weights are
identical to the original
model components and
assure unchanging and
lasting performance.

Available for Minarelli and
Piaggio 50cc engines in the
dimensions and weights as
shown in the chart, ADIGE®
roller weights in Teflon are
easily recognizable by color.
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